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RECOGIDA SELECTIVA 

Mod.: RECOLECTOR 
COMPACTADOR  PARA 

SELECTIVA 
 (2 compartimentos) 

 
- RCS.2C-20  
   (Basculante)(1) 

 
- RCS.2C-20/DRL  
    (Danroll)(2) 

 

 

BICOMPARTIMENTADO 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DESTINADA A:  
 VEHÍCULOS:  6x2/4 
 DISTANCIA ENTRE 1o  Y 2o  EJE (mm):  4280 A 5100  
 CABINA CORTA 

VOLUMEN TOLVA (m3):  7 

VOLUMEN CONTENEDOR (m3):  12  &  8 

VOLUMEN DE CÁMARA DE COMPACTACIÓN (m3):  2,5 

VOLUMEN POR CICLO (m3):  2,5 

FUERZA NOMINAL DE PRENSADO (Tm):  31 

FUERZA MÁXIMA DE PRENSADO (Tm):  34 

CAUDAL NOMINAL (l/min):  65  

PRESIÓN DE TRABAJO (bar):  265 

TIEMPO DE CICLO (s):  30 

ÁNGULO DE BASCULAMIENTO:  (1)45º  -  (2) 47º 

RENDIMIENTO MÁXIMO TEÓRICO (m3/h): 
 PAPEL:  180 
 ENVASES: 120  

DEPÓSITO (l):  185 

BOMBA [DE PISTONES DE DOBLE CUERPO]  
(1)EQUIPO BASCULANTE: 

 DOBLE CILINDRO BAJO CAJA CON FINAL DE CARRERA EXTERIOR 

 CAUDAL (l/ud):  15,1 
 PRESIÓN DE TRABAJO (bar): 180 

(2)EQUIPO PORTACONTENEDORES DANROLL 20/70: 
 POTENCIA DE ELEVACIÓN (kg):  20000 
 ALTURA DE GANCHO (mm): 1400 
 ANCHO DE GUÍAS (mm):  1065 

 

 

 
MÁS INFORMACIÓN 

 TOLVA DIVIDIDA EN DOS PARTES QUE PERMITE ELEGIR LA POSICIÓN DE DESCARGA DEL MATERIAL RECOGIDO 

 DOBLE PUERTA TRASERA CON APERTURA HIDRÁULICA E INDEPENDIENTE 

 PILOTO INDICADOR “LLENO” QUE INTERRUMPE AUTOMÁTICAMENTE LA COMPACTACIÓN 

 PROHIBICIÓN DE FUNCIONAMIENTO EN CASO DE BAJO NIVEL DE ACEITE 

 DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGENCIA 

 TODOS LOS GIROS MEDIANTE CASQUILLOS DE BRONCE 

 SEÑAL ACÚSTICA DURANTE MANIOBRA DE DESCARGA 

 DEPÓSITO CON FILTRO E INDICADOR DE NIVEL Y CAPACIDAD DE 185 LITROS 

 PROGRAMAS DE TRABAJO POR NÚMERO DE CICLOS O DE FORMA CONTINUA 

 ANTIEMPOTRAMIENTO TRASERO REGULABLE Y PROTECCIÓN LATERAL ANTICICLISTAS 

 CARGA MEDIANTE GRÚA TRAS CABINA PROVISTA DE FUNCIÓN DE APERTURA DE CONTENEDORES (NO INCLUIDO) 

 

NOTA:   EL EQUIPO DEBERÁ VENIR 

PREPARADO PARA LA INSTALACIÓN DE 

GRÚA TRAS CABINA (LIBRE DE 

CALDERINES, BATERÍAS…) 


